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Dwarsprofiel E-E

Schaal 1 : 50

Hoogte:

OB 80x200

Ontgraven best. zand

50mm straatzand

halfsteensverband grijs

Betontegels 300x300x60mm

Uitkisten cunet best. zand / grond

50mm zandcementstabilisatie

vullen met grind en BVB substraat

''Mini raingarden'' 2000x760mm

Ontgraven best. grond

Beplanting conform groentekening

UItkisten cunet best. grond

50mm zandcementstabilisatie

vullen met grind en BVB substraat

''Mini raingarden'' 2000x760mm

50mm straatzand

Aanvullen zand voor zandbed

BSS keiformaat rood

Molgoot 5 strekken

BSS keiformaat keperverband rood rijbaan groenvak
cf. bovengrondse tekening

openstaande ''rand'' vullen met voegmassa

gezaagd kunnen worden ivm zichtrand

Indien tegels niet tegen de bak 

0.08
knik in erfgrens
Variabel ivm 

0.76 3.61 0.76

Voetpad ''Mini raingarden'' bakconstructie met verdieping in het midden Rijbaan

OB 80x200

Min. 1% humus en 1% lutum conform voorwaarden Omgevingsdienst

Bodem raingarden 0,50m verrijken met bodemverbeteraar

Ontgraven best. zand / grond

Beplanting conform groentekening

OB 100x200

Talud min. 1:4

50mm zandcementstabilisatie

Giverbo L-band 3000x910x600mm

aanvullen zand

Ontgraven en 

Aanvullen zand voor zandbed

50mm straatzand

BSS keiformaat rood

Molgoot 5 strekken

50mm straatzand

BSS keiformaat keperverband rood

Aanvullen zand voor zandbed

BSS keiformaat rood

Molgoot 5 strekken

TTB 130/150 specie

Aanvullen teelaarde

0.08
1.80

0.10
1.84 3.89

0.15
5.50

0.15
5.53

Voetpad Talud min. 1:4 Verdiepte ''Raingarden'' Rijbaan Groenvak

Bestaande bomenrij

Ontgraven best. zand

50mm straatzand

halfsteensverband grijs

Betontegels 300x300x60mm

Dwarsprofiel B-B

Schaal 1 : 50

Hoogte:

5.55
5.51

5.52
5.49

5.345.45
5.38

5.47
5.39

5.485.37
5.39

5.55
5.60

5.62

Aanvullen teelaarde

Inzaaien Stintzenmix

OB 80x200

Ontgraven best. zand

50mm straatzand

halfsteensverband grijs

Betontegels 300x300x60mm

en aanvullen 200mm zand voor zandbed

Ontgraven best. grond

Uitkisten cunet best. zand / grond

50mm zandcementstabilisatie

vullen met grind en BVB substraat

''Mini raingarden'' 2000x760mm

aanvullen 450mm zand voor zandbed

Ontgraven best. grond en

50mm straatzand

BSS keiformaat keperverband rood

Ontgraven best. zand

50mm straatzand

keperverband rood

BSS keiformaat 

TTB 130/150 specie

buiten de best. groenvakken)

(t.p.v. rijbaan en trottoirs 

Ontgraven best. zand 

Beplanting conform groentekening

OB 100x200

Ontgraven best. zand

50mm straatzand

halfsteensverband grijs

Betontegels 300x300x60mm 

0.08
1.80 0.76 5.50

0.15
3.17

0.10
1.80 0.08

Voetpad

''Mini raingarden''

Rijbaan Groenvak Voetpad

Hoogte:

Dwarsprofiel C-C

Schaal 1 : 50
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Wijde Omloop

Nieuw Omschrijving

Bestaande situatie

Bestaand Omschrijving

Voorkantband

Opsluitband 80x200mm (op erfgrenzen)

Bestaande bomen

Opsluitband 100x200mm (voetpad langs groenvakken)

Trottoirband 130/150x250mm

Inritblokken 300x600 750x500

langs groenvakken)

Opsluitband 150x250mm specie (drempelplateau 

Opsluitband 150x250mm (drempelplateau)

Trottoirband 130/150x250mm specie

Rijwielpadband 40/120

Geleideband 50/200x250

met of zonder opening tbv doorgang hemelwater

Giro L-band 600mm hoog; 600x910x3000mm

Raingarden taludzijde, talud 1:4

Zie groentekening voor soorten beplanting

waarin regenwater infiltreert. Zie ook de dwarsprofielen. 

''Mini Raingarden''; betonnen element met een licht verdiept groenvak met beplanting 

Opsluitband 150x400mm (overgang ''mini raingarden'' - drempelplateau)

etonband 400x300In het werk te storten b

Opsluitband 100x200mm specie (bereden inritten langs groenvakken)

Werkgrens

BR BR

Brandkraantegel in het groen

Brandkraantegel in het trottior /

keiformaat, zwart-wit

Markering drempeltalud 30km/h; betonstraatstenen, 

Trottoirkolk

Straatkolk

Putrand

Rijbaan; rode betonstraatstenen in keperverband

Voetpaden en inritten; grijze betontegels in halfsteensverband

rode dubbel betonstraatstenen in halfsteensverband

Fietspad langs Krijtenberg; 

bestaande uit grasbetontegels met gras

''Groene parkeerplaatsen'' waarin regenwater infiltreert 

en inrit voor maaiboot bij de Krijtenberg

Grasbetontegels ingezaaid met gras voor inrit naar riooloverstort

Gras 

Beplanting; zie groentekening voor soorten

Gras met bloembollen ''bijenmix'' 

Zie groentekening voor soorten beplanting.

waarin regenwater infiltreert. Zie ook de dwarsprofielen.

''Raingarden''; verdiept groenvak met beplanting 

Stintzenbeplanting onder grote bestaande bomen

Nieuwe bomen; zie groentekening voor soorten

Symbooltegel ''minicontainer'' huisvuilaanbiedplaats

Verkeerstegel haaietand 
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